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Ozonizator
CERTIZON
C25 C50
C100 C200 C300




Girig

Sander'in bu Ustiin kaliteli Grlinlind satin aldiginiz igin sizi kutlariz ve bu cihazdan memnun
kalacaginizdan eminiz. Akvaryum teknolojisine iliskin Griinlerin Gretiminde uzun yillara dayanan
tecriibemiz, size her bir detayda fayda saglayacaktir.

Cihazi kullanmadan énce iyice taniyin. Bunun igin kullanim talimatini ve giivenlik uyarilarini dikkatli
bir sekilde okuyun. Cihazi sadece asagida belirtildigi sekilde ve belirtilen kullanim alanlarinda
kullanin. Bu kullanim talimatini ileride ortaya gikmasi olasi soru ve sorunlariniz igin muhafaza edin.
Bu cihazi daha sonra bagkasina verecek olursaniz, bu kullanim talimatini da cihazla birlikte verin.

Akvaryum ve goletler igin amacina uygun kullanin.

CERTIZON serisi Ozonizatérler, boyutlarina gére 25, 50, 100, 200 veya 300 mg ozon/saat nominal
glice sahiptir (kuru havada 6lgllmistir). Ortam nemine sahip (yakl. %40 - 80 nispi nem orani)
hava sartlarinda kullanildiginda, ozon verimi yakl. %50 oraninda diser.

Ozonizatér, havadan ozon Ureten bir cihazdir ve akvaryum ve géletlerde kullanilmak lzere 6zel
olarak gelistirilmistir. Ozonun suya verilmesi, su ylizeyinden yakl. 20 cm veya daha derinde
gerceklesmelidir. Deniz suyunda bir kopik ayiricisinin kullaniimasini éneriyoruz, 6rn. bizim
Urtinimz olan Maxi-Skim'i ve tatli suda kullanim igin yine bizim Grlinlerimizden olan Fresh Skim'i
Oneririz.

Farkli kullanimlar veya cihaz Uzerinde degisiklik yapiimasi, cihazin kullanim amacina uygun
degildir ve yaralanma tehlikesine ve / veya cihazin hasar gérmesine yol agabilir. Cihazin amacinin
disinda kullaniimasi durumunda olusan hasarlardan uretici sorumlu degildir. Cihaz, endustriyel
kullanima uygun degildir.



Cihazin Yapisi

1 Potansiyometre [ 3 Hava baglantisi 5 Ozon elemant 7 Isikh diyot

2 Elektrik baglantisi 4 Ozon baglantisi 6 Vidalar

Teknik Bilgiler

Ozon Verimi: 25 mg/h, 50 mg/h, 100 mg/h, 200 mg/h, 300 mg/h
Gl¢ Kaynag: 100 ila 240 VAC 50/60Hz

Calistirma Gerilimi: 12 vDC

Akim Tiiketimi: 0,25A,0,3A,04A,05A,065A

Teslimat Kapsami
Ambalaji actiktan sonra teslimat kapsaminin eksiksiz ve hasarsiz oldugunu kontrol edin.

1 x CERTIZON Ozonizatér, 1 x Elektrik kablosu, 1 x Kullanim Talimati, 1x Ozonlnfo
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Giivenlik Uyarilari
Ozonizatdriin kullanimindaki risk, kullaniciya aittir.

Serbest ozon, sayet solunum yollarina ulasirsa, sagliga zarar verir.

Bu nedenle ozonun, sadece kullanildidi yerde ihtiya¢ duyulan miktar kadar
uretilmesine itinayla dikkat edilmelidir. izin verilen MAK-degeri (Misaade Edilen
Azami Konsantrasyon) ozon igin 0,1 ppm'dir (200 ug/m?). Ancak ozon, bu degerin
1/5 ila 1/10 degerinde (0,02 ppm) bile fark edilebilir. Ozon fazlaligi ortaya ¢ikarsa
(ozon kokusu), képlk ayiricisinin gikisi serbest ortama verilmeli veya bir ozon
pargalama unitesinden gegirilmelidir.

Ozon elemanindan yeterli miktarda hava gegmesini saglayin (min. 501/h). Ozon
elemanindan gegmesi gereken asgari hava miktari saglanmazsa, Ozonizatorin
asirt iIsinmasi riski s6z konusudur.

Ozonizatdriin cocuklardan uzak tutulmasi gerekir. Bu Uriin, oyuncak degildir.
Uriini asla pargalamayin. Yetkin olmayan kisilerce tamir edilmis cihazlar,
kullanicisi igin bk tehlikeler ortaya ¢gikmasina neden olabilir. Tamir gerektiginde
bir uzmana veya dogrudan ureticiye bagvurun.

Sayet Ozonizatér hasarliysa, onu kullanmayin. Hasarli Ozonizatérler kullanicisi
icin blyUk tehlikeler ortaya ¢cikmasina neden olabilir.

Garanti ve Sorumluluk Reddi

Tarafimizca Uretilen tim Ozonizatérler 24 ay garanti kapsamindadir. Bu siire
icerisinde, malzeme hatasi veya lretim hatasi nedeniyle bozulan tim pargalar
tarafimizca Ucretsiz olarak yenilenir.

Cihaz asla suya dismemeli veya baska sekilde su ile temas etmemelidir.

Uygun olmayan kullanimdan (kullanim talimatinda belirtilenin disinda kullanim)
kaynaklanan hasarlar.

Uygun olmayan tamir, revizyon, temizlik, cihazin agilmasi vs. kaynaklanan
hasarlar.

Satinalma tarihinden sonra gergeklesen uygun olmayan tasima, dusirme veya
sarsma vs. kaynaklanan hasarlar.

Erwin Sander Elektroapparatebau GmbH firmasinin garantisi ve sorumlulugu
sadece teslimat kapsami icin gecerlidir.



Ozonizatoriin Kurulumu ve Yerlestirilmesi
Oneri A "Duvara Montaj"

Ozonizatérin arka tarafinda, Ozonizatérin duvara sabitlenebilecegi bir parga bulunmaktadir.
Mumkiin olmasi durumunda, cihaz su seviyesinden yiiksege monte edilmelidir. Bu durumda &rn.
elektrik kesintisi durumunda geri kagmak suretiyle cihazin igine su girmez.

Oneri B "Dolabin igine Montaj"

Ozonizatér sorunsuz bir sekilde akvaryumun altindaki dolaba da konulabilir (havalandirmayi
saglayin). Ancak bu durumda, suyun geri kagmasini 6nlemek icin baglanti borusunun su
seviyesinin yakl. 20 cm lizerinden gegmesi gerekmektedir.

Ozonizatériin, ucuna ahsap hava tasi baglanmis bir kopik kiricisi ile kullanilmasi durumunda
baglanti sekli

Ozonizatériin hortum igin iki baglanti yeri vardir. ilk baglanti noktasindan (3) hava hortumu
vasitasiyla bir hava pompasina baglanir. Ozon eleman: tizerindeki ikinci baglanti noktasi (4) képuk
kiricisi Uizerinden ahsap hava tasina baglanir.

Alternatif: Ozonizatoriin enjektore bagl kopuk kiricisi ile kullaniimasi durumunda baglanti sekli.

Enjektorii ozon baglantisi (4) ile baglamak. Hava otomatik olarak cihazin iginden emilecektir.
Baglanti noktasi (3) bos kalir.

Oneri A Oneri B
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Kullanmaya Baslamak

Ozonizatéri ve elektrik kablosunu kuru bir yere koyun. 12V fisini Ozonizatér (izerindeki yuvaya (2)
takin. Ozonizator bir ayarlama tertibati ile (Potansiyometre) (1) donatilmistir. Boylece ozon ¢ikis
miktari kademesiz olarak ayarlanabilir. Referans deger olarak 100 | deniz suyu igin yakl. 10 mg
ozon/saat, 100 | tath su igin yakl. 5 mg ozon/saat alinabilir. Elektrik fisini prize takin.

Isikli diyot (7), Ozonizatérin galisma gostergesidir ve sifir konumunda yanmaz. Ozon miktar
arttinldiginda 1sikli diyot (7) yanmaya baslar ve rengi acilir. 100% glcte calisma gostergesi surekli
olarak yanar.

Ozon ihtiyacini belirlemek igin redoks potansiyelinin bir "Sander Redoks Olgiim ve Ayar Cihaz!" ile
Olgtlmesini 6neriyoruz. Bu cihaz, Ozonizatorl ayarlanan hedef degere gore otomatik olarak agar
va kapatir. Bunun igin Ozonizatoriin en yiiksek ayara getirimesi gerekir..

Cihaz ilk kullanmaya basladiginiz zaman, ozon ayarini 14 giin boyunca yavas yavas arttirmanizi
ve akvaryumun yulksek su kalitesine uyum saglayabilmesine imkan tanimanizi 6neriyoruz.

Ozonizatoriin temizlenmesi ve bakimi

Ozon verimi, ylksek ortam nemi ve toz etkisi ile 6nemli oranda azalir. Bu nedenle, kolaylikla
acilabilen ve gerektiginde temizlenebilen bir ozon elemani gelistirilmistir. Surekli kullaniimasi
durumunda ozon elemaninin yakl. 3-6 haftada bir kilenmeye karsi kontrol edilmesini Gneriyoruz.

Temizleme esnasinda islem adimlarn:

Elektrik fisini (2) Ozonizatérden ¢ikartin. Ozon elemaninin (5) vidalarini (6) normal bir yildiz
tornavida ile sékiin. Ozon elemaninin (5) kapagini gikartin. Seramik ve titanyum plakayi bir bez ve
ik su ile temizleyin, istege bagl olarak normal bir ovma kremi kullanilabilir. Ardindan iyice
kurumasini saglayin. Ozon elemaninin (5) kapagini yerlestirin, bu esnada kanal igindeki contanin
tam olarak oturmasina dikkat edin. Vidalari (6) yerlestirin ve dengeli olarak sikin. Elektrik figini
takin.

Arizalar

Ozon Uretimi, cihaza niifuz etmesi olasi su veya tozdan dolay! azalabilir veya kesintiye ugrayabilir.
Bu tiir arizalarin giderilmesi, cihazin temizlenmesi ile miimkuindur.

Sayet ariza, ozon elemani (5) kontrol edilmis olmasina ragmen giderilemiyorsa, cihazinizi bir
uzmana gosterin veya dogrudan Ureticisine génderin.



Cihazin bertaraf edilmesi

Ambalaj malzemesi, yerel geri donlisim merkezlerinde bertaraf edebileceginiz
cevre dostu malzemelerden Uretilmistir.

Omriini doldurmus cihazinizi nasil bertaraf edebileceginizi bagli bulundugunuz
belediyeden veya sehir idaresinden 6grenebilirsiniz.

Cihaziniz 6mrini  tamamladiktan sonra, gevre sagligi agisindan onu evsel
atiklarla birlikte atmayin ve uygun bir sekilde bertaraf edilmesini saglayin. Atik
toplama merkezleri ve bunlarin galisma saatleri hakkinda bagli bulundugunuz
belediyelerden bilgi edinebilirsiniz.

Erwin Sander Elektroapparatebau GmbH Aquarientechnik
Osterberg 22 DE 31311 Uetze-Eltze
Telefon +49 5173 971-0  Faks +49 5173 971-197

info@aqua-sander.de www.aqua-sander.de



